SALLE 12
(SR12)
104 m?

Situation de la
SALLE 12
dans I'enceinte
de 'Espace
Beauieu

Vue de la SALLE 12
depuis le Cloitre :
double entrée,
fenétres sur Cloitre
et sur allée

Le mobilier de
la SALLE 12, ici
en configuration
«U»

RUE DE SAINT GEMES

-} Vidéoprojecteur en plafond

Ecran intégré

RUE <

PARKING
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SALLE 12
(SR12)
104 m?

CAPACITE ET SURFACE CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Surface au sol : 104 m? Lumiére du jour, double exposition Vidéoprojecteur haute définition

Capacité :

En réunion en carré :
48 personnes

En réunion en U : 34 personnes
En formation : 60 personnes
En conférence : 80 personnes

Cocktail : 70 personnes

Dimensions :
Longueur minimale : 13 m
Longueur maximale : 14 m
Largeur minimale : 6 m
Largeur maximale : 7,7 m

Hauteur minimum sous plafond :
35m

EQUIPEMENTS PROPOSES
EN OPTION

Ordinateur portable de prét

Conférence téléphonigue (équipement
« pieuvre »)

Equipement de visio-conférence (Lo-

gitech), haut parleur avec micro princi-

pal intégré, 2 micros satellites supplé-
mentaires

Possibilité de faire le noir total
(volets roulants électriques inté-
grés, volets bois sur les portes coté
Cloitre)

Mobilier contemporain alliant
lignes épurées et confort

Salle en rez-de-chaussée, donnant
sur le Cloitre

Accessibilité aisée par les per-
sonnes en situation de handicap

Acces direct au Cloitre
Parking privé de 80 places

Parc arboré

Sono portative autonome avec 2 mi-
cros HF

Cameéra HD sur trépied
Portants
Porte-blocs

Estrade 8 m? max.

¢ Marque EPSON, modele EB-
1980WU

Luminosité couleur : 4 400 lu-
men - 3 400 lumen (mode éco-
nomie) conformément a la norme
IDMS15.4

Connectivité du vidéoprojec-
teur : USB A, RS-232C, entrée
VGA (2x), sortie VGA, entrée
HDMI (2x), prise jack de sortie,
prise jack d’entrée (2x), Inter-
face Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T)

Taille de I'image sur I’écran : 147 x
234 cm

Distance entre le sol et le début
de I'image : 191 cm

Ecran intégré en plafond (connection
HDMI)

Sonorisation haute qualité intégrée :
hauts parleurs en facade et plafond
(connection HDMI)

Wifi haut débit

Pupitre orateur
Paper board et feutres

Pointeurs laser
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